Znak sprawy – BU.271.04.2018

Załącznik nr 8 do SIWZ
…………………………..…………………………
                     (pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFEROWANEGO SPRZĘTU
Parametry oferowanego sprzętu nie mogą być gorsze niż wymienione w projekcie budowlanym- Załącznik nr 11 do SIWZ. Dopuszczalne jest urządzenie o parametrach takich samych lub lepszych. 
Wszystkie wymiary urządzeń muszą się mieścić w przedziale przewidzianym przez Zamawiającego – tolerancja w zakresie wymiarów elementów – urządzeń podanych w Rozdziale 3 SIWZ oraz poniżej w tabelach, dla każdego urządzenia. 
Tolerancja wymiarowa dotyczy wymiarów urządzeń oraz stref bezpieczeństwa.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

1. SPRĘŻYNOWIEC POCZWÓRNY NP. „STRZAŁKA”- (1 szt.)
Producent:…………………………………………………………..
Model lub numer katalogowy produktu:……………………………
	Lp.
	Parametry techniczne i minimalne wymagania
	Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu

	1.
	Wymiary urządzenia
	117 x 117 cm (+/- 20 cm)
	

	2.
	Wysokość swobodnego upadku
	50 cm (+/- 20 cm)
	

	3.
	Strefa bezpieczeństwa
	317 x 317 cm (+/- 20 cm)
	

	4.
	Wysokość całkowita
	64 cm (+/- 20 cm)
	

	5.
	Fabrycznie nowa
	tak
	Tak/nie*


	Lp.
	Materiały
	Oferowane przez Wykonawcę

	1.
	Siedzisko
	Płyty z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE (15 mm), najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV. 
	

	2.
	Elementy złączne
	śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.
	

	3.
	Konstrukcja
	Solidna konstrukcja z dwukrotnie malowanej proszkowo stali sprężynowej 
	


2. ZESTAW ZABAWOWY DUŻY- (1 szt.)
Producent:……………………………………………………………..
Model lub numer katalogowy produktu:………………………………
	Lp.
	Parametry techniczne i minimalne wymagania
	Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu

	1.
	Wymiary urządzenia
	280 x 764 cm (+/- 70 cm)
	

	2.
	Wysokość swobodnego upadku
	180 cm (+/- 20 cm)
	

	3.
	Strefa bezpieczeństwa
	600 x 1164 cm (+/- 70 cm)
	

	4.
	Wysokość całkowita
	381 cm (+/- 70 cm) 
	

	5.
	Wysokość podestu
	35, 120, 180 cm (+/- 20 cm)
	

	6.
	Fabrycznie nowa
	tak
	Tak/nie*


	Lp.
	Materiały
	Oferowane przez Wykonawcę

	1.
	Ścianki  
	Płyty z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE (15 mm), najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV.
	

	2.
	Podest 
	antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa o grubości 10 mm, cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie
	

	3.
	Elementy złączne
	śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.
	

	4.
	Elementy drewniane
	Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno impregnowane ciśnieniowo, dodatkowo pokryte warstwą impregnatu z woskiem.

Słupy drewniane mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych ogniowo.
	

	5.
	Elementy metalowe
	Perforowana blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT lub równoważnym.
Ślizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha kształtowana w technice CNC. Płyty boczne z polietylenu HDPE najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.
	

	6.
	Elementy gry 
	Wykonane z polietylenu kształtowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie. Estetyczne wykończenie pozbawione ostrych krawędzi. 
	

	7.
	Konstrukcja
	Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304, całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.
	


3. PIASKOWNICA ZAMYKANA- (1 szt.)
Producent:……………………………………………………………
Model lub numer katalogowy produktu:……………………………..
	Lp.
	Parametry techniczne i minimalne wymagania
	Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu

	1.
	Wymiary urządzenia
	203 x 382 cm (+/- 20 cm)
	

	2.
	Wysokość swobodnego upadku
	30 cm (+/- 20 cm)
	

	3.
	Strefa bezpieczeństwa
	503 x 682 cm (+/- 20 cm)
	

	4.
	Wysokość całkowita
	30 cm (+/- 20 cm)
	

	5.
	Fabrycznie nowa
	tak
	Tak/nie*


	Lp.
	Materiały
	Oferowane przez Wykonawcę

	1.
	Ścianki 
	Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm,

najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV.

Płyty ścianek z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm (czarna płyta HPL o grubości 8 mm), najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.
	

	2.
	Elementy drewniane
	Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno impregnowane ciśnieniowo, dodatkowo pokryte warstwą impregnatu z woskiem.
	

	3.
	Elementy złączne
	Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.
	


4. WSPINACZKA- (1 szt.)
Producent:……………………………………………………………...
Model lub numer katalogowy produktu:………………………………
	Lp.
	Parametry techniczne i minimalne wymagania
	Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu

	1.
	Wymiary urządzenia
	245 x 280 cm (+/- 70 cm)
	

	2.
	Wysokość swobodnego upadku
	150 cm (+/- 20 cm)
	

	3.
	Strefa bezpieczeństwa
	545 x 580 cm (+/- 70 cm)
	

	4.
	Wysokość całkowita
	160 cm (+/- 20 cm)
	

	5.
	Fabrycznie nowa
	tak
	Tak/nie*


	Lp.
	Materiały
	Oferowane przez Wykonawcę

	1.
	Ścianki
	Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm,

najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV.
	

	2.
	Konstrukcja
	Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.
	

	3.
	Elementy drewniane
	Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami

poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno impregnowane ciśnieniowo,

dodatkowo pokryte warstwą impregnatu z woskiem.

Słupy drewniane mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych

ogniowo.
	

	4.
	Ścianka wspinaczkowa
	Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.
	

	5.
	Liny, drabinki
	Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

Solidne i estetyczne kulowe połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. Szczeble drabinek i węzły liny z poliamidu formowanego metodą wtryskową.
	

	6.
	Elementy złączone
	Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.
	


5. DOMEK (1 szt.)
Producent:……………………………………………………………..
Model lub numer katalogowy produktu:………………………………
	Lp.
	Parametry techniczne i minimalne wymagania
	Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu

	1.
	Wymiary urządzenia
	215 x 153 cm (+/- 20 cm)
	

	2.
	Wysokość swobodnego upadku
	77 cm (+/- 20 cm)
	

	3.
	Strefa bezpieczeństwa
	515 x 453 cm (+/- 20 cm)
	

	4.
	Wysokość całkowita
	195 cm (+/- 20 cm)
	

	5.
	Wysokość podestu
	15 cm (+/- 10 cm)
	

	6.
	Fabrycznie nowa
	tak
	Tak/nie*


	Lp.
	Materiały
	Oferowane przez Wykonawcę

	1.
	Ścianki
	Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV.
	

	2.
	Podest
	Antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa o grubości 10 mm w kolorze antracytowym lub naturalnego drewna wiśniowego cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.
	

	3.
	Konstrukcja
	Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.
	

	4.
	Elementy drewniane
	Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno impregnowane ciśnieniowo, dodatkowo pokryte warstwą impregnatu z woskiem.

Słupy drewniane mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych ogniowo.
	

	5.
	Elementy złączone
	Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.
	


6. ZESTAW - 2 ŁAWKI + STÓŁ (1 szt.) 
Producent:……………………………………………………………..
Model lub numer katalogowy produktu:………………………………
	Lp.
	Parametry techniczne i minimalne wymagania
	Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu

	1.
	Wymiary urządzenia
	185 x 161 cm (+/- 20 cm)
	

	2.
	Wysokość całkowita
	80 cm (+/- 10 cm)
	

	3.
	Fabrycznie nowa
	tak
	Tak/nie*


	Lp.
	Materiały
	Oferowane przez Wykonawcę

	1.
	Konstrukcja
	Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.

Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami

poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT lub równoważnym. 
	

	2.
	Siedzisko, oparcie, blat
	Antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa o grubości 10 mm w kolorze antracytowym lub

naturalnego drewna wiśniowego cechująca się maksymalną odpornością na czynniki

środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.
	

	3.
	Elementy złączone
	Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.
	


7. ŁAWKA Z OPARCIEM – (3 szt.)
Producent:……………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:…………………………….

	Lp.
	Parametry techniczne i minimalne wymagania
	Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu

	1.
	Wymiary urządzenia
	160 x 50 cm (+/- 20 cm)
	

	2.
	Wysokość całkowita
	86 cm (+/- 10 cm)
	

	3.
	Fabrycznie nowa
	tak
	Tak/nie*


	Lp.
	Materiały
	Oferowane przez Wykonawcę

	1.
	Konstrukcja
	Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.

Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT lub równoważnym. 
	

	2.
	Siedzisko, oparcie
	Antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa o grubości 10 mm w kolorze antracytowym lub

naturalnego drewna wiśniowego cechująca się maksymalną odpornością na czynniki

środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.
	

	3.
	Elementy złączone
	Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.
	


8. REGULAMIN  (2 szt.)
Producent:……………………………………………………………..

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

	Lp.
	Parametry techniczne i minimalne wymagania
	Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu

	1.
	Wymiary urządzenia
	(dł. x szer. x wys.) 58 x 5 x 200 cm (+/- 20 cm)
	

	2.
	Fabrycznie nowa
	tak
	Tak/nie*


	Lp.
	Materiały
	Oferowane przez Wykonawcę

	1.
	Elementy konstrukcyjne
	Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowaną blachę stalową.
	

	2.
	Elementy złączone
	Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.
	


9. STOJAK NA ROWERY – (2 szt.)
Producent:………………………………………………………………

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………..

	Lp.
	Parametry techniczne i minimalne wymagania
	Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu

	1.
	Wymiary urządzenia
	210 x 58 cm (+/- 20 cm)
	

	2.
	Wysokość całkowita
	61 cm (+/- 20 cm)
	

	3.
	Fabrycznie nowa
	tak
	Tak/nie*


	Lp.
	Materiały
	Oferowane przez Wykonawcę

	1.
	Elementy konstrukcyjne
	Elementy stalowe cynkowane ogniowo.
	


10. OGRODZENIE – 2 x FURTKA + 1 x BRAMA Producent:…………………………………………………………….

Model lub numer katalogowy produktu:………………………………

	Lp.
	Parametry techniczne i minimalne wymagania
	Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu

	1.
	Wymiary urządzenia/ dł. ogrodzenia
	60 mb (+/- 5 mb)
	

	2.
	Wymiary urządzenia/szer. furtki
	2 x 120 cm
	

	3.
	Brama wjazdowa serwisowa/ szer.
	2 x 150 cm
	

	4.
	Wymiary przęsła
	200 x 6 cm 
	

	5.
	Wysokość całkowita
	100 cm
	

	6.
	Kolor 
	zielony
	

	7.
	Fabrycznie nowa
	tak
	Tak/nie*


	Lp.
	Materiały
	Oferowane przez Wykonawcę

	1.
	Elementy konstrukcyjne
	konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.

Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami

poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT lub równoważnym
	

	2.
	Elementy złączone
	Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.
	


11. FIGURY GUMOWE (3 szt.):
- Producent:…………………………………………………………….

Model lub numer katalogowy:………………………………………..

	Lp.
	Parametry techniczne i minimalne wymagania
	Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu

	1.
	Wymiary urządzenia 
	1,35m x 1,7m x 0,87m + 0,5 m
	

	2.
	Strefa bezpieczeństwa
	4,65x 4,4m + 0,5 m
	

	3
	Fabrycznie nowa
	tak
	Tak/nie*


- Producent:…………………………………………………………….

Model lub numer katalogowy:………………………………………..

	Lp.
	Parametry techniczne i minimalne wymagania
	Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu

	1.
	Wymiary urządzenia 
	1,6m x 2,4m x 0,88m + 0,5 m
	

	2.
	Strefa bezpieczeństwa
	5,35 x 4,7m + 0,5 m
	

	3
	Fabrycznie nowa
	tak
	Tak/nie*


- Producent:…………………………………………………………….

Model lub numer katalogowy:………………………………………..

	Lp.
	Parametry techniczne i minimalne wymagania
	Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu

	1.
	Wymiary urządzenia 
	1,6m x 1,85m x 0,9m + 0,5 m
	

	2.
	Strefa bezpieczeństwa
	4,7 x 4,7m + 0,5 m
	

	3
	Fabrycznie nowa
	tak
	Tak/nie*


	Lp.
	Materiały
	Oferowane przez Wykonawcę

	1.
	Elementy konstrukcyjne
	Element wyprodukowany z wysokiej jakości granulatu gumowego (EPDM). Na ramię z laminatu jest nałożona amortyzująca warstwa wykonana z mieszanki granulatu gumowego SBR (granulat pochodzący z recyklingu) oraz kleju poliuretanowego. Górna, kolorowa

warstwa wykonana jest z EPDM lub równoważny.
	


12. KOSZ NA ŚMIECI – (3 szt.)
Producent:…………………………………………………………….

Model lub numer katalogowy:………………………………………..

	Lp.
	Parametry techniczne i minimalne wymagania
	Parametry (wymiary) oferowanego przez Wykonawcę sprzętu

	1.
	Wymiary urządzenia 
	43 x 43 cm (+/- 20 cm)
	

	2.
	Wysokość całkowita
	80 cm (+/- 20 cm)
	

	3.
	Pojemność 
	60 L (+/- 20 L)
	

	4.
	Fabrycznie nowa
	tak
	Tak/nie*


	Lp.
	Materiały
	Oferowane przez Wykonawcę

	1.
	Elementy konstrukcyjne
	Płyty ścianek z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm (czarna płyta HPL o grubości 8 mm), najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.

Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT lub równoważnym. 
	


UWAGA:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól i pozycji „Formularza oferowanego sprzętu”. W przypadku braku modelu lub nr katalogowego produktu, nazwy producenta lub innych niewypełnionych pozycji formularza i braku powyższych danych w innych załączonych dokumentach oferta nie podlega uzupełnieniu i zostanie odrzucona.

2. W przypadku zaoferowania w Formularzu oferowanego sprzętu urządzeń, które nie spełniają minimalnych wymagań i parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp, jako że jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ.
3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie w Załączniku nr 8 do SIWZ (Formularz oferowanego sprzętu) rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentów (np. kart katalogowych, opisów technicznych lub innych dokumentów), z których w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w Formularzu oferowanego sprzętu (Załącznik nr 8 do SIWZ).
UWAGA:

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych niespełniających minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych, opisanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 8 do SIWZ, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, jako, że jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ.

4. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z art. 25 ust 1 pkt. 2 ustawy, w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego będzie żądał przedłożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona :

a) dokumentów potwierdzających wymagane parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe w oferowanym sprzęcie wraz ze zdjęciem poglądowym (np. karty katalogowe, opisy techniczne, firmowe materiały informacyjne producenta, ulotki) zawierających szczegółowe dane, które umożliwiają potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,

b) certyfikatów potwierdzających zgodność oferowanego wyposażenia placu zabaw (urządzeń tj. sprężynowiec poczwórny np. strzałka, zestaw zabawowy duży, piaskownica zamykana, wspinaczka, domek, figury gumowe) z obowiązującymi normami dla tego typu urządzeń. Certyfikaty winny być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego- Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

W przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika Polskiego Centrum Akredytacji w tym kraju.
c) dla oferowanego wyposażenie placu zabaw (tj. 2 ławki + stół), ławka z oparciem, regulamin, stojak na rower, kosz na śmieci, ogrodzenie atestów, deklaracji zgodności lub innych dokumentów wystawianych przez producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiących wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami  zasadniczymi, określonymi w obowiązujących przepisach.

Wszystkie wymienione w niniejszym formularzu urządzenia są opisane w Załączniku nr 11 do SIWZ (projekt budowlany).

........................................................


(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)
……………………………………..,dnia………………………..2018 roku
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