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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. 32 77236 27

Sekcja Obstugi Klienta w Kaliszu

Miasto Leszno

ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz ul. Kazimierza Karasia 15

tel. 32 772 36 27

Nasz znak: S008/0000007535/00001/2019/00000

64-100 Leszno

Kalisz, 08.02.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 m3/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.01.2019 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1059

z p. zm, wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C=04750:2011: gaz z radziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw

2. Migjsce przylaczenia instalacji podmiotu. (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
dom seniora, adres: Leszno, ul. Grzybowa nr dziatki:39/3, 39/4, 21/8, 483117
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomigszczen
4. Rodzaj i ilosé urzadzen gazowych, ktére beda podiaczone do.instalagji gazowej:

Urzadzenie Mot urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
[kW] [szt.] {kw]
~ Kociot gazowy dwufunkcyjny 50 2 100
Kc.o./ew:)
t.aczna mac [kKW] 100

5. Charakterystyka dostawy | odbioru paliwa gazowego:

Polska Spélka Gazownictwa sp. = 0.0., uh Wojciecha Bandrowskiege 16. 33-100 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, Xl Wydziat Gospadarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zt



Charaktarystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
1 kwartat Il kwartat Il kwartat: IV kwartat
0 0 0 0 0%

6. Moc przylaczeniowa: 15 [m3/h]
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 150,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru wskazane we wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia :
~ minimaine:1,85 [kPal] maksyrnalne: 2,30 [kPal]
8. Migjsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. ‘Gazociag Sredniego cisnienia
8.2. Materiatt PE100/11, DN 63 [mm]
8.3. Lokalizagja: Leszno, Grzybowa
8.4. Dodatkows informacje o miejscu wiaczenia:
9. Zakres i paramefry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przylgczeniem:

Cisnienie Materiat-rodzaj, typ, typdszereg Srednica [mm] | Dlugest [m)

nie dotyczy nie dotyczy _ nie dotyczy nie dotyczy
9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe;:

- na wiaczeniu projektowaneyo pizytacza zamantowaé zasuwe odcinajacg DN.25

- montaz reduktora o przepustowosci Q=25 m3/h

- gazomierz wyposazony W rejestrator impulsow

- przytacze gazowe- materiat PE 100 SDR 11 RC, typ 2, dwuwarstwowa

- gazomierz nalezy potaczyé za pomocq typowego monozigeza pod gazomierz

- szafka gazowa na punkt redukcyjno-pomiarowy z napisem "GAZ" oraz "Tel. 992", wymiary - wg
rozwiazan projektanta

- W przypadku obudowania szafki gazowej nalezy zachowaé szczeliny dylatacyjne pozwalajgce na jej
montaz i demontaz bez naruszania obudowania

10, Zakres | parametry techniczne budowy przylacza:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat-rodzaj, | Srednica Diugosé [m] Granica wiasnosci i jej lokalizacfa
przytgczenial typ, typoszere [mm]
Srednie 15 Materiat Rura 32 25 Kurek gléwny na przylgezu n
PE 100 RC SDR Fewnetrznej Scianie budynku
11

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego:
11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru. paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: dom seniora, Leszno, ul. Grzybowa ar dziatki: 39/3,39/4, 21/8, 483/17
11.2. Migjsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
11.3.1 Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G10 wraz z rejestratorem- 1 [szt], rozstaw kroceow:
R280. lokalizacja: szafka na terenie posesji na scianie budynku, status urzadzenia: projektowane;
11.3.2. Uktad pomiarowy sfuzacy do rozliczen winien speinia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukcji:.
11.4.1. montaz urzadzenia: reduktor cisnienia o przepustowosci do 25 [m3/h] - 1 [szt], lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzgdzenia: projekiowane;
12, Migjsee rozgraniczenia siect gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt. 10.
13.0kreslenie mozliwosci korzystania z innych zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy
14, Gazociag/przylgcze/podziemne  odeinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreélonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
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w' sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna: by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z pGzn.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne poZwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przépisami zabrania sig. stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci
gazowej. '

16. Zaprojektowanie i wykonarie instalacji gazowej lezy po stronié Klienta.

17. Projekt instalacji winien obejmowaé lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajacej
w energie elekiryczna oraz trase przewodow sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzng, instalacje gazéwa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bladzacymi w przypadku, gdy przyticze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

19. Dokumentacje projektows. nalezy .uzgodnic w PSG sp. z 0.0, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu w
zakresie rozwigzari technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

20. Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej 2 Taryfy obowigzujace] w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT,

21. Optlata za przytaczenie: okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigeej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

22.Szacunkowa wysokoSG oplaty za. przylaczenie wynosi 3.982,12 zt nefto plus podatek VAT, to jest gcznie
4,898,012

23.Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji pro;e‘ktowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej. '

24 Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg speiniac wymagania fechniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przylgczonych urzadzen.

24.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25, Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpié po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w: Poznaniu zgdd
wiascicieli dzfa!ek_, przez ktre przebiegaé bedzie gazociag/przylacze, bedacych we wiadaniu oséh trzecich.
Planowany termin-realizacji przytaczenia 8 miesigcy od zawarcia umowy 0 przytaczenie:

26.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowege, nalezy ponownie wystapic z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe.

27. Warunki przylaczenia s3 wazne przez okres 24 miesigey od dnia ich wydania.

28. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

29. Klauzule:

29.1. W realizacji preylgezenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosswad
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSGsp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ktérych odpowiednie. czesci tematyczne bedg udostgpnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

29.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.3. Ninisjsze Warunki przytaczenia do sieci gazowg| stanowig oswiadczenie © zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt, 3 |it. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

29.4. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia ctrzymania Warunkéw przytaczenia nie wysigpi do PSG sp. =z

0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyfaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
Siedi dystrybucyjnej, dla realizacji ktdrych niezbedne bytoby wykorzystanie te] samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaty okresione warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotycza obszaru pokrywajacego sie terylorialnie w calosci lub czesci, PSGsp. z
0.0. zawiera Umowy o przytaczenie z uwzglednieniem kolgjriosci wplywu jednostronnie. podpisanych
przez wnioskodaweg projektow Umdw o przytaczenie, w miarg istniejacych warunkow technicznych, w
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szczegoélnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

29.5. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkow, bedzie podlegac¢ weryfikacji przez PSG sp. z 0.0
przez okres 3 peinych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o swiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obciazony optata ckreslong w Umowie o przytaczenie.

29.6. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjgte
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

29.7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podirzymuje wazno$¢ Warunkow przytaczenia.

29.8. Wzar Umowy o przytaczenie udostgpniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

29.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

Do obowigzkéw Podmiotu nalezy:

a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza
nalezy posiadac:

- protokét z gtownej préby szczelnosci podpisany przez uprawniong osobe

- protokét powykonawczy odbioru przewoddw spalinowych i wentylacyjnych

- pozwolenie Na budowe instalacji gazowej

- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia
zgloszenia zakoriczenia robét budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe

- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego

b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od kurka gtéwnego na przytaczu

c) przygotowanie miejsca do montazu punktu pomiarowego w zaleznosci od miejsca usytuowania:
wykucie w écianie, wykucie w stupku, wycigcie ogrodzenia

d) odpowietrzenie i nagazowanie wewnetrznej instalacji gazu

e) dostarczenie poprawnie wypelnionego zgtoszenia instalacii gazowej do napeinienia paliwem
gazowym

Do obowiazkow Przedsiebiorstwa gazowniczego nalezy:

a) wybudowanie przytacza gazu

b) zakup i montaz punku redukcyjno-pomiarowego o przepustowosci do Q=16m3/h (gazomierz
miechowy G-10 szt. 1 wraz z rejestratorem impulsow)

Opracowal: Dariusz Konczyriski

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ROWNIK
Lohef fbstugi Klienta

Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbiér ninigjszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Kiienta)
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Nr, Klienta: 8677296
Opracowal{a): DARIUSZ KONGZYNSK| w dniu.08.02.2019

Otrzymuja:
1.Klient
2.5008

Obiekt NumerPOD  Kod kreskowy Adres

sarresre Puooszsstso® | RMMGNATTH AR 5055 > = ™ >
i 39/4, 21/8,483,






