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Inwestycja: 

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY NR 6 I 7 DOBUDOWA ŁACZNIKA W PARTERZE  I 
BUDOWA WEWNĘTRZNEJ WINDY  AL: JANA PAWŁA II W LESZNIE 

Obiekt: 

Budynek szkoły  – kategoria obiektu IX 

Adres budowy: 

Al. Jana Pawła II  10, 64-100 Leszno, działka nr 1/ 3 

Branża: 

INSTALACYJNO -  INŻYNIERYJNA  

Inwestor: 

Miasto Leszno   ul : Karasia 15       64-100 Leszno  

Projektował: 

INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE 

mgr inż. ROBERT POLOCH 
upr. bud. nr ewid. WKP/0178/PWOE/10 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 
Sprawdził: 

INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE 

inż. ZENON PINDARA  
upr. bud. nr ewid. 898/36/Lo 
w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej  
instalacje elektryczne  

  
UWAGA !!! NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ „O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH” (DZ.U.94/24/83). 

WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ AUTORA. ZABRONIONE JEST STOSOWANIE , KOPIOWANIE, ORAZ UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM 
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA BEZ PISEMNEJ ZGODY WYŻEJ WYMIENIONEJ FIRMY LUB KTÓREGOKOLWIEKZ AUTORÓW. 

 
 
 
 

Leszno, grudzień  2016r. 
 
 

 



2 

Zawartość 
 
STRONA TYTUŁOWA            1 
SPIS ZAWARTOŚCI TECZK           2 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA ................................................................................................ 3 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO ....................................................................................... 3 
UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW…………………………………………………………….4 
1. Podstawa opracowania .............................................................................................................. 9 

2. Zakres opracowania ................................................................................................................... 9 

3. Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej ............................................................................ 9 
3.1. Instalacja oświetlenia .......................................................................................................... 9 
3.2. Oświetlenie ewakuacyjne.................................................................................................... 9 
3.3. Ochrona przeciwporażeniowa ............................................................................................. 9 

4. Zasilanie windy..................................................................................................................... 9 
5. Uwagi końcowe.....................................................................................................................9 
4. Zasilanie windy................................................................................................. 
 

 
Zestawienie rysunków 

rys E1 Rzut parteru - Plan instalacji elektrycznej  
rys E2 Rzut piętra I - Plan instalacji elektrycznej 
rys E3 Rzut piętra II - Plan instalacji elektrycznej 
rys E4 Schemat projektowanej rozdzielni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409, 2016 zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy  z późniejszymi 

zmianami) 
 

OŚWIADCZAM 
 
że projekt budowlany dla obiektu : 
 
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY NR 6 i 7, DOBUDOWA ŁACZNIKA W PARTERZE  I 
BUDOWA WEWNĘTRZNEJ WINDY  UL: JANA PAWŁA II W LESZNIE – kategoria budynku IX 
 
dla inwestora :   
 
Miasto Leszno   ul : Karola Karasia 15       64-100 Leszno 
 
w zakresie :   INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
                 
 
               
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
                                     Projektant          Sprawdzający : 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 
• zlecenie i wytyczne Inwestora, 
• wizja lokalna, 
• podkłady branży budowlanej, 
• uzgodnienia branżowe, 
• normy i zasady wiedzy technicznej. 

 

2. Zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany dla zadania pn. „PRZEBUDOWA Z 
ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY NR 6 I 7, DOBUDOWANIE ŁĄCZNIKA W PARTEZRE I BUDOWA 
WEWNĘTRZNEJ WINDY"  
 

3. Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej 

3.1. Instalacja oświetlenia 
Projektuje się wykonanie oświetlenia za pomocą opraw ze żródłem LED montowanych na suficie. Do 
obliczeń dobrano oprawę typu SpA 70013 PENLED 1200x300 4000K.  
W przetargu dopuszcza się zastosowanie oprawy równoważnej, o parametrach nie gorszych niż przyjęta w 
obliczeniach. Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-EN 12464-1. Lokalizację opraw 
oświetleniowych pokazano na rysunak E-1 do  E-3. 
Oprawy oświetleniowe zasilić przewodem YDY 3x1,5mm2 jako instalacja p/t z wydzielonych obwodów 
projektowanej rozdzielni elektrycznej na korytarzu.  

3.2. Oświetlenie ewakuacyjne 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa ewakuacji w przypadku zaniku zasilania podstawowego, na drogach 
ewakuacji zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne. Awaryjny czas świecenia opraw wynosi co najmniej 
1h. Oprawy montować na linkach zwieszanych tak, aby nie były zasłonięte przez inne elementy,  
jednak nie niżej niż na wysokości 2,5m. Montaż opraw ewakuacyjnych nad wejściemi/wyjściem  
z budynku przewidziano jako natynkowe. Instalację zasilającą do opraw ewakuacyjnych wyprowadzić  
z projektowanej rozdzielnicy. Instalację wykonać przewodem YDY 4x1,5 mm2. Instalację prowadzić w 
tynku. Lokalizację opraw ewakuacyjnych pokazano na rysunkach E-1 do E-3. 

3.3. Ochrona przeciwporażeniowa 
Środki ochrony przeciwporażeniowej dostosować wg normy PN-HD 60364. Instalację wykonać w układzie 
sieci typu TN-S. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez izolację 
fabryczną oraz obudowy urządzeń. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za 
pomocą samoczynnego wyłączania zasilania, z wykorzystaniem istniejących wyłączników nadmiarowo-
prądowych. 

4. Zasilnie windy 
 Projektuje się wykonanie rozdzielni elektrycznej z której należy wyprowadzić obwód zasilania windy. 
Zasilanie wyprowadzić przewodem YDY 5x10mm2. Zgodnie z wytycznymi dostawcy windy, przewód 
wyprowadzić na kondygnację nr 3 do skrzynki zasilającej windy.  

5. Uwagi końcowe 
• wykonać badania odbiorcze instalacji, 
• stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
• prace wykonać zgodnie z projektem, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. nr 

75 poz 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie oraz obowiązującymi przepisami i normami,  

• projekt objęty ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 
1994 nr 24 poz. 83). 

 










