A - Rys. tech. Stojak rowerowy w stylu klasycznym (mocowany za pomocg kotw chemicznych)
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Dtugos¢ stojaka: 1000 mm
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Maksymalny promien giecia: 200 mm

Grubos¢ blachy, z ktérego jest wykonana
poprzeczka: 3 mm

LESZNOYO

Srednica rury stalowej: ==/
60 mm

Catkowita wysokos$¢ nad nawierzchnig: 700 mm

Grubo$¢ Scianki:
3 mm

Rura poprzeczna gérna - wysoko$¢ nad nawierzchnig: 650 mm

- wysoko$¢ nad nawierzchnia:

Rura poprzeczna dolna
300 mm
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B - Rys. tech. Stojak rowerowy w stylu klasycznym (wbetonowany)

Catkowita wysokos¢ nad nawierzchnig: 700 mm

Szeroko$¢, diugose
fundamentu betonowego:
300 mm
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Dtugo$¢ stojaka: 1000 mm

Grubos¢ blachy, z ktérego jest wykonana
poprzeczka: 3 mm

LESZNOIO

Rura poprzeczna dolna

>

- wysoko$¢ nad nawierzchnia:

300 mm

Gieboko$¢ fundamentu betonowego:
800 mm

Maksymalny promien giecia: 200 mm

Srednica rury stalowe;: ™=—
60 mm

Grubos$¢ Scianki:
3 mm

Gtebokos¢ rury pod nawierzchnia:
750 mm

AN /.
Vallk VA VAV Y,

X X XXX XXX

X X X XX XXX

XX XXX XXX




	Strona 1
	Strona 2

