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1. Wstep

Udokumentowane w niniejszym opracowaniu badania, wykonano celem przedstawienia aktualnego
stanu zanieczyszczenia srodowiska wod gruntowych oraz srodowiska gruntowego (pod wzgledem
wartosci wytypowanych wskaznikow zanieczyszczen) w podiozu terenu nieruchomosci zlokalizowa-
nej w m. LESZNQO na terenie dziatek o nr ew. 92/2, 92/3, 92/4, 92/10, 92/11, 92/12 1 93/10.

W wyniku realizacji zaprojektowanych prac terenowych, w dniu 17 maja 2016 roku do badan

fizyczno-chemicznych i na zawartos¢ ewentualnych zanieczyszczen pobrano:

trzy prébki probki wody podziemnej poziomu gruntowego:

e probka z istniejacego piezometru P zlokalizowanego na odplywie wdd gruntowych z obszaru
zanieczyszczonego, z glebokosci 5,9 mp.pt. ...l probka laboratoryjna 0902/16

e probka z odwierconego otworu badawczego WS-2 z obszaru wystgpowania zanieczyszczen,
7. gleholeaSeE 50 HE PiDE. o oo o v mommemammimnn s s 1 s iosremmers o ¢ 4 e probka laboratoryjna 0903/16

e probka wody z odwierconego otworu badawczego OS-1 z kierunku naptywu wéd gruntowych
z obszaru potencjalnie niezanieczyszczonego, z glebokosci 5,6 m p.p.t. .o.ooeeiiniiiiiiiininnn.
probka laboratoryjna 0904/16

oraz dwanascie probek gruntéw, gldéwnie o charakterze niespoistym:

probka WS-1/0,5 m
probka WS-1/1,5 m
probka WS-1/3,0 m
probka WS-3/0,5 m
probka WS-3/1,5m
probka WS-3/3,5 m
probka WS-2/0,5 m
probka WS-2/1,5 m
probka WS-2/2,5 m
probka WS-2/4,0 m
probka WS-2/6,0 m
probka WS-2/6,8 m

probka laboratoryjna 0905/16
prébka laboratoryjna 0906/16
probka laboratoryjna 0907/16
probka laboratoryjna 0908/16
probka laboratoryjna 0909/16
probka laboratoryjna 0910/16
probka laboratoryjna 0911/16
probka laboratoryjna 0912/16
probka laboratoryjna 0913/16
probka laboratoryjna 0914/16
probka laboratoryjna 0915/16
probka laboratoryjna 0916/16

Wyniki wykonanego w ustalonym zakresie pomiarowym, badania fizyczno-chemicznego probek
wody gruntowej z piezometru P oraz z otworéw badawczych WS-2 i OS-1 przedstawiono w zala-
czonym do opracowania akredytowanym SPRAWOZDANIU Z BADAN Nr 53352016 (probki
nr 0902/16, 0903/16 1 0904/16).

Wyniki badania dwunastu probek gruntéw pobranych z odwierconych trzech otworéw badawczych
WS-1, WS-2 i WS-3 (prébki od 0905/16 do 0916/16) na zawarto$é charakterystycznych zanie-
czyszezen: metali cigzkich - chromu, cynku, kadmu, miedzi, niklu i ofowiu, weglowodorow w roz-
biciu na: weglowodory alifatyczne (benzyny Cg.12 1 oleje mineralne Cjs.35), jednopierscieniowe
weglowodory aromatyczne (suma BTEX) oraz wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne
(suma WWA) oraz wyniki badan na odczyn (pH) i na zawarto$¢ weglanu wapnia CaCQOj3 pbranych
probek gruntu, przedstawiono w dwunastu kolumnach zataczonego do opracowania akredytowa-
nego SPRAWOZDANIA Z WYNIKOW BADAN Nr 53452016 (probki nr: 0905/16, 0906/16,
0907/16, 0908/16, 0909/16, 0910/16, 0911/16, 0912/16, 0913/16, 0914/16, 0915/16 i 0916/16).

2. Oméwienie wynikéw badan fizyczno-chemicznych pobranych prébek wody

Rezultaty badan wody gruntowej scharakteryzowano graficznie w zataczniku A na tle klas jakosci
wod podziemnych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 roku
(Dz. U. z 19 stycznia 2016 roku p. 85 § 3.1.) ), w sprawie klasyfikacji jakosci wod podziemnych.
Jakos¢ trzech pobranych prob wody omdéwiono osobno, ponize;j.

.



~2.1. Probka wody z istniejacego piezometru P

Préba pobrana z piezometru P zlokalizowanego na odplywie wod gruntowych z obszaru zanieczy-
szczonego. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 roku (Dz. U. z
19 stycznia 2016 roku p. 85 § 3.1.) okreSla si¢ slaby stan chemiczny ujetej wody podziemnej.
Woda miesci sie w I'V klasie niezadowalajacej jakoSci wéd podziemnych, jest twarda (494 mg
CaCOs/dm’), pod wzgledem proporcji makrosktadnikéw wodoroweglanowo-siarczanowo-wap-
niowa, $rednio zmineralizowana, zawierajaca w 1 litrze 0,98 g/dm’ substanciji rozpuszczonych, o
odczynie stabo kwasnym zblizonym do obojgtnego (pH 6,8), 0 znacznej zawartosci azotu amo-
nowego pochodzenia $ciekowego (21,6 mg NHydm’) i Sladowej zawartosci azotynow, azotanow i
fosforu, o przecwgtnej zawartosci chlorkow 1 znacznej zawartosci szarczanow (56,4 mg Clidm’ 1
276 mg SO dm’ ), Sredniosodowa 1 Sredniopotasowa (49,7 mg Na/dm’ i 16,9 mg K/dm® ), 0 akcep-
towalnym zapachu 0 nieco podwyzszonej wart0501 wskaznika ogolnej zawartosci substancji po-
chodzenia organicznego (OWO = 4,4 mg Crdm’ ), nie zawierajaca wqglowodorow aromatycznych
ani alifatycznych (BTEX, benzyn ani oleju mineralnego) w ilosci powyzej 0,05 mg/dm nie wyka-
zujaca zawartosci WIWA w stezeniu powyzej 0,02 pug/dm’.

Woda po wydobyciu na powierzchni¢ woda jest klarowna i bezbarwna. Zawiera zwigkszone ilosci
zwiazkow zelaza (0,46 mg Fe/dm’) i znaczne ilosci zwiazkéw manganu (1,83 mg Mn/dm?’).

2.2. Préobka wody z otworu badawczego WS-2

Préba wody pobrana z otworu WS-2 zlokalizowanego na obszarze wystepowania zanieczyszczen.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 19 stycznia
2016 roku p. 85 ¢ 3.1.). okredla si¢ slaby stan chemiczny ujetej wody podziemnej. Woda miesci
sie w V klasw zlej jakosci wod podziemnych, jest wyjatkowo bardzo twarda (1990 mg
CaCOg/dm) pod wzgledem proporcji makroskladnikow szarczanowo—wodoro—weglanowo-wap-
niowo-magnezowa, mocno zmineralizowana, zawierajaca w 1 litrze 3,07 g/dm substancji rozpusz-
czonych, o odczynie stabo zasadowym zblizonym do obojetnego (pH = 7,2), o wysokiej zawartosci
azotu amonowego pochodzenia sciekowego (71,0 mg NHydm’ ) 1 nieznacznej zawartosci azotynow,
azotanow 1 fosforu, o przec1qtnej zawartosci chlorkéw 1 wysokiej zawartosci szarczanow (66,5 mg
Cldm’ i 1440 mg SO /dm’ ), Sredniosodowa i wysokopotasowa (82,9 mg Na/dm’ 1 68,7 mg K/dm’),
o akceptowalnym zapachu, o podwyzszonej wartosci wskaznika ogolnej zawartosci substanciji
pochodzenia organicznego (OWO = 14,9 mg C/dm’), nie zawierajaca weglowodoréw aromatycz-
nych ani alifatycznych (BTEX, benzyn ani oleju mineralnego) w ilosci powyzej 0,05 mg/dm’, nie
wykazujaca zawarto$ci WWA w stezeniu powyzej 0,02 pg/dm’.

Woda po wydobyciu na powierzchni¢ woda jest klarowna i lekko zabarwiona. Zawiera duze ilosci
zwiazkow zelaza (4,72 mg Fe/dm’) i wysokie ilosci zwiazkéw manganu (3,10 mg Mw/dm’).

2.3. Prébka wody z odwierconego otworu badawczego OS-1 (tlo)

Prébka wody z otworu OS-1 odwierconego na kierunku naptywu wéd gruntowych z obszaru po-
tencjalnie niezanieczyszczonego. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grud-
nia 2015 roku (Dz. U. z 19 stycznia 2016 roku p. 85 § 3.1.) okresla si¢ dobry stan chemiczny
wody podziemnej. Woda miesci SlQ w III klasie zadowalajacej jakos$ci wéd podziemnych, jest
$rednio twarda (367 mg CaCOs/dm’), pod wzgledem proporcji makroskladnikéw siarczanowo-
wodorowqglanowo -wapniowo-magnezowa, srednio zmineralizowana, zawierajaca w 1 litrze 0,69
g/dm’ substancp rozpuszczonych, o odczynie stabo zasadowym zblizonym do obojetnego (pH =
7,5), o nieco zwigkszonej zawartosci azotu amonowego pochodzenia S$ciekowego (2,19 mg
NH,/dm’) i niewielkiej zawartosci pozostalych bzogenow 0 przec:legtne] zawartosci chlorkow i zna-
czne] zawartosci Szarczanow 37,1 mg Cl/dm’ 1 246 mg SO /dm’ ), niskosodowa i sredniopotasowa
(27,7 mg Na/dm’ i 15,3 mg K/dm’), o akceptowalnym zapachu 0 nieco podwyzszonej wartosci’
wskaznika ogoélnej zawartosci substancji pochodzenia organicznego (OWO = 6,9 mg C/dm’), me
zawierajaca weglowodorow (BTEX, benzyn ani oleju mineralnego) w ilodci powyzej 0,05 mg/dm’,
nie wykazujaca zawarto$ci WWA w stezeniu powyzej 0,02 ug/dm’. Woda zawiera sladowe ilo$ei
zwiazkow zelaza (0,10 mg Fe/dm’) i znaczne ilosci zwiazkéw manganu (/, 76 mg Mu/dnr).
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3. Ocena stanu zanieczyszczenia pobranych prébek gruntu

Ogo6lne badania pobranych probek gruntu na odczyn (pH) oraz zawarto$¢ CaCOj;, wykazaly w
przypadku jednej probki (WS-3/3,5 m) brak zawartosci weglanu wapniowego i lekko kwasny
odczyn w 1 M KCI na poziomie pH = 6,3. Wszystkie pozostate probki zawieraly w swojej masie
weglan wapniowy 1 wykazywaly charakter mniej lub bardziej zasadowy, skorelowany z zawarto$-
cig CaCOj3. Najbardziej zasadowe i o najwyzszej zawartosci weglanu wapnia pobrane probki grun-
tu, to: WS-1/3,0 m, WS-2/6,0 m i WS-2/6,8 m, o0 %-owej zawartosci CaCO3; powyzej 5,0 % s.m.

Jako wskazniki kryteryjne stanu zanieczyszczenia pobranych probek, przyjeto uzyskane zawartos-
ci tych substancji w suchej masie gruntu, poréwnujac je w tabeli ponizej z dopuszezalnymi steze-
nia-mi zanieczyszczen na obszarach Grupy B (zabudowy mieszkaniowej) dla przedziatu gleboko-
sci 0,3 - 15,0 m i Grupy C (zabudowy przemystowej) dla przedziatow 0,0 - 2,0 m/2,0 - 15,0 m,
zgodnie z danymi wynikajacymi z rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002
roku (Dziennik Ustaw Nr 165 poz. 1359), w sprawie standardow jakosci gleby i ziemi.

Parametr, jednostka

Zakres zawartosci metali ciezkich
i weglowodoréw w pobranych
dwunastu prébkach gruntu

[mg/kg s.m.]

Wartosci dopuszczalne stezent zanie-
czyszczen w mglkg s.m. dla gruntéw
niespostych (wspdt. przep.> 107 m/s)
w standardzie:

WS1/0,5 m, WS1/1,5 m, WS1/3,0 m

WS3/0,5 m, WS3/1,5m, WS3/3,5m| - Grupy B* Grupy C*

WS2/0,5 m, WS2/1,5 m, WS2/2,5m| (gt 03-150m) | (gt 0-2/2-15m)

WS2/4,0 m, WS2/6,0 m, WS2/6,8 m
Numery laboratoryjne probek: 0905/16 - 0916/16 - -
Cynk, mg Zn/kg s.m. 39,8 - 186,0 350 1000/300
Chrom, mg Cr/kg s.m. 5,84 - 46,0 150 500/150
Mied7, mg Cu/kg s.m. 13,2 - 57,5 100 600/200
Otéw, mg Pb/kg s.m. 13,9 - 57,6 100 600/200
Kadm, mg Cd/kg s.m. 0,25 - 2,64 5 15/6
Nikiel, mg Ni/kg s.m. 21,8-142 50 300/70
Benzyny, mg/kg s.m. <2,0-26 g 500/50
Oleje mineralne, mg/kg s.m. <5,0 - 426 200 3000/1000
Suma WWA, mg/kg s.m. <1,0-570 20 250/20
Suma BTEX, mg/kg s.m. <0,5-7,5 1 200/10

* wartosci dopuszczalne zgodnie z rozporzaqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 roku,
w sprawie standardow jakosci gleby i ziemi (Dziennik Ustaw Nr 165 poz. 1359):
dla standardéw Grupy B i Grupy C - dla gruntéw niespoistych o wodoprzepuszczalnosci > 107 [m/s]

Przebadane metale ciezkie wystepuja w pobranych probkach w nieco zwiekszonych ilosciach, mie-
szczacych si¢ w dolnych i Srodkowych przedziatach stezen dopuszczalnych (wg obowigzujqcych
wytycznych Ministra Srodowiska) dla obszaréw uzytecznosci publicznej (typu "B”).

W wigkszosci pobranych probek gruntu nie stwierdzono mierzalnych pozostatosci zanieczyszczen
benzynami, olejami mineralnymi, BTEX ani tez WWA, w ilosciach przekraczajacych stezenia dopu-
szczalne na obszarach zagospodarowania typu "B".

Wyrazne zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi stwierdzono jedynie w przypadku ot-
woru badawczego WS-2. Skazenie dotyczy glownie gruntéw i osadéw zalegajacych w tym otwo-
rze w przedziale glebokosci 1,5 - 4,0 m p.p.t. Oznaczone maksimum skazenia miesci sie w otworze
WS-2 na glebokodei 2,5 m p.p.t., gdzie stwierdzono najwyzsza zawarto$é wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych (WWA), zwigzang z zawartoscig nierozpuszczalnych w wodzie -
ciezszych frakcji weglowodorowych (bituminowych i asfaltowych) nadajacych gruntowi na tym
przelocie, charakterystyczny nieakceptowalny zapach.
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INTERDYSCYPLINARNY ZESPOL BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichtacz

0s. Rusa 9/62, 61-245 Poznahn

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

i

Nr 533s2016
BADANIA
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl i
Zleceniodawca Nr zlecenia / umowy
PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLQGICZNYCH
UZDATNIANIA WODY | OCZYSZCZANIA SCIEKOW ’
Osiedle Rusa 9/44, 61-245 Poznar SR04 LR
NIP 782-107-13-87
Informacje ogdlne:
Badanie stanu zanieczyszczenia wody podziemnej poziomu gruntowego w m. Leszno
g 2 Data
Nr prébki | Identyfikacja punktu poboru g?:;:lj :gmi Data pobrania | ata dostarczenia preeprowadzenia
0902/16 Leszno, piezometr na odplywie P pO(\iNZ?g:'lna dobry 17.05.2016 18.05.2016 18-25.05.2016
0903/16 Leszno, otwér WS-2 po&Nz?:;na dobry 17.05.2016 18.05.2016 | 18-25.05.2016
0904/16 Leszno, otwér OS-1 (tho) . 0(‘1";?2;“ . dobry 17.05.2016 18.05.2016 | 18-25.05.2016

Identyfikacja metod pobierania prébek:

dostarczone przez zleceniodawce (prébki pobrane przez wykonawce odwiertéw w Lesznie w rejonie ul. Architektdw).

Wyniki badan:

Nr prébki
Parametr Metoda badawcza Jednostka P WS-2 0S-1
0902/16 0903/16 0904/16

BTEX suma (N)* | PB-26g wyd. 1 z dnia 24.04.2008 mg/l <0,03 <0,03 <0,03
Amonowy jon PN-EN ISO 14911:2002 mg/l NH, 216 71,0 2,19
Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l NO, <0,10 1,38 10,5
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l NO, 0,24 0,34 0,37
Chlorki PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012  {mg/l Cl 56,4 66,5 371
Fosforany PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l PO, <0,10 <0,10 <0,10
Magnez PN-EN ISO 14911:2002 mg/l Mg 21,1 124,6 314
Mangan (N) PN-EN ISO 14911:2002 mg/l Mn 1,83 3.1 1,76
Mineralizacja 0g.(N) | PB-17a wyd. 1 z dnia 02.07.2010 mg/l 982 3070 693
Odczyn PN-EN ISO 10523:2012 pH 6,8 7,2 75
oorg‘;':ii ;"r’sg'e' PN-EN 1484:1999 \mgnc 44 14,9 6,9
Potas PN-EN SO 14911:2002 mg/l K 16,9 68,7 15,3
Przewodnose | PN-EN 27888:1999 uS/em w 25°C 1160 3280 828
Siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012  |mg/l SO, 276 1440 246
Séd PN-EN ISO 14911:2002 mg/l Na 497 82,9 27.7
Twardo$¢ ogdina | PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 mg/l CaCO, 494 1990 367
Wapn PN-EN ISO 14911:2002 mg/l Ca 162 587 94,4
‘r’(‘)’gg;%‘gﬁgg;i PB-25b wyd. 1 zdnia 20.01.2010 | mg/! <0,05 <0,05 <0,05
Wodoroweglany | PN-EN ISO 9963-1:2001 mg/l HCO, 378 658 207
WWA suma () ** |1SO 28540:2011 ug!! <0,02 <0,02 <0,02
Zasadowo$é og. | PN-EN ISO 9963-1:2001 mval/l 6,2 10,8 3,4
Zelazo ogélne () |PB-16a wyd. 1 z dnia 06.05.2008 mg/l Fe 0,46 4,72 0,10
Weglowodory
ropopochodne — | PB-25d wyd. 1 z dnia 23.04.2008 mg/l <0,05 < 0,05 <0,05
benzyny Cg_1, V)
Weglowodory
o i, |PB-250wyd. 1zdnia23.042008 | mgll <0,05 <0,05 <0,05
Cio.35 M)

* suma BTEX = suma stezen homologdw (benzen, etylobenzen, toluen, suma ksylendw, styren), metoda GC
** suma WWA = suma homologdw (naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, chryzen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(a)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen), metoda
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Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanej probki. .

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikow badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Metody badawcze nieakredytowane lub wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone zostaly litera (N).

5. Wartos¢ ze znakiem mniejszoéci ,<” oznacza, ze badanej substancji nie stwierdzono lub warto$¢é oznaczona jest nizsza niz granica oznaczalnosci
w zastosowanej metodzie badawczej.
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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJ!

©

BADANIA

AB 1127

Zleceniodawca

Nr zlecenia / umowy

PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
UZDATNIANIA WODY | OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Osiedle Rusa 9/44, 61-245 Poznan

4/2016 z dnia 05-01-2016

Informacje ogélne:
Badanie stanu zanieczyszczenia $rodowiska gruntowego w zwigzku ze stwierdzonym wystapieniem odpaddw na terenie dziatek
onrew. 92/2, 92/3, 92/4, 92/10, 92/11, 92/121 93/10 w m. Leszno

e Mg Rodzaj Stan | Data Data P,
Nr probki Identyfikacja punktu poboru pro’bkij . prébki f pobrania dE:Laorrcaztir;ilz :lo przeplr)t;\év:gzema
0905/16 préba WS1/0,5 m, nN [PdH +C] grunt dobry 17.05.2016 18.05.2016 18-31.05.2016
0906/16 préoba WS1/1,5 m, nN [PdH//Ps] grunt dobry 17.05.2016 18.05.2016 18-31.05.2016
0907/16 préba WS1/3,0 m, Pr grunt dobry 17.05.2016 18.05.2016 18-31.05.2016
0908/16 ﬁﬁ"[’gd‘ﬁﬁf’s/gfo’f s grunt dobry 17.05.2016 | 18.05.2016 | 18-31.05.2016
0909/16 proba WS3/1,5 m, nN [Gpi | grunt dobry 17.05.2016 18.05.2016 18-31.05.2016
0910/16 préba WS3/3,5 m, Ps grunt dobry 17.05.2016 18.05.2016 18-31.05.2016
0911/16 L e grunt dobry 17.05.2016 | 18.05.2016 | 18-31.05.2016
0912/16 m"[’g d"dfging’kg] grunt dobry 17.05.2016 | 18.05.2016 | 18-31.05.2016
0913/16 proba W82/2,5 m, nN [PdH+asfalt] grunt dobry 17.05.2016 18.05.2016 | 18-31.05.2016
0914/16 proba WS2/4,0 m, Ps/Pr grunt dobry 17.05.2016 18.05.2016 18-31.05.2016 |
0915/16 préba WS2/6,0 m, Pr grunt dobry 17.05.2016 18.05.2016 18-31.05.2016
0916/16 proba WS2/6,8 m, Po grunt dobry 17.05.2016 18.05.2016 18-31.05.2016
Identyfikacja metod pobierania prébek:
dostarczone przez wykonawce otwordw badawczych
Wyniki badan:
Nr prébki
Parametr Metoda badawcza Jednostka WS1/0,5 m WS1/1,5m WS1/3,0 m WS3/0,5 m
0905/16 0906/16 0907/16 0908/16
Chrom PN-1SO 11047:2001 mg/kg s.m. Cr 7,45 9,13 5,84 10,6
Cynk PN-ISO 11047:2001 mg/kg s.m. Zn 57,2 40,9 51,7 78,0
Kadm PN-ISO 11047:2001 mg/kg s.m. Cd 0,25 0,57 0,40 0,64
Miedz PN-ISO 11047:2001 mg/kg s.m. Cu 18,4 13,3 15,6 26,5
Nikiel PN-ISO 11047:2001 mg/kg s.m. Ni 29,0 35,4 21,8 30,7
Otéw PN-ISO 11047:2001 mg/kg s.m. Pb 20,7 13,9 14,5 28,5
BTEX suma (N) PB-26g wyd. 1 z dnia 24.04.2008 mg/kg s.m. <0,5 <05 <0,5 <05
Weglowodory
ropopochodne — PB-25¢ wyd. 1 z dnia 23.04.2008 mg/kg s.m. <20 <20 <20 <20
benzyny Cg_ 45 (N) ;
Weglowodory
ropopochodne, oleje | PB-25¢ wyd. 1 z dnia 23.04.2008 mg/kg s.m. <5,0 <50 <50 <50
mineraing C4,_35 (N)
WWA suma () s malkg s.m. <10 <1,0 <1,0 <1,0
Zawartos¢ CaCOg (N) | metoda objeto$ciowa Scheiblera %CaCOg3 s.m. 1,5 2,9 11,4 15
+Odczyn w 1M KCI (N) [PN-EN ISO 10523:2012 pH 7,3 7.4 8,1 7.4
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Nr prébki
Parametr Metoda badawcza Jednostka WS3/1,5 m WS3/3,5m WS2/0,5 m WS2/1,5 m
0909/16 0910/16 0911/16 0912/16
Chrom PN-ISO 11047:2001 mg/kg s.m. Cr 8,46 7,20 18,9 39,2
Cynk PN-ISO 11047:2001 mg/kg s.m. Zn 61,4 49,8 56,0 48,2
Kadm PN-ISO 11047:2001 mg/kg s.m. Cd 0,47 0,40 0,78 0,47
Miedz PN-1SO 11047:2001 mg/kg s.m. Cu 21,0 17,4 18,3 32,6
Nikiel PN-1SO 11047:2001 mg/kg s.m. Ni 21,3 28,9 52,0 75,6
Otow PN-ISO 11047:2001 mg/kg s.m. Pb 17,9 14,2 22,4 18,4
BTEX suma (N) PB-26g wyd. 1 z dnia 24.04.2008 mg/kg s.m. <0,5 <0,5 <0,5 2,4
Weglowodory
ropopochodne — PB-25e wyd. 1 z dnia 23.04.2008 mg/kg s.m. <20 <20 <20 14,5
benzyny Cy_1, )
Weglowodory
ropopochodne, oleje | PB-25e wyd. 1 z dnia 23.04.2008 mg/kg s.m. <50 <50 <5,0 164,0
mineralne C,, 35 (N)
WWAsuma ) |ISISO 14507:2007 mg/kg s.m. <1,0 <1,0 <1,0 56,0
Zawartos¢ CaCOgs (N) | metoda objetosciowa Scheiblera %CaCO3 s.m. 3,7 0,0 2.1 3,5
Odczynw 1M KCI (Ny |PN-EN ISO 10523:2012 pH 7,9 6,3 7.3 %5,
Nr probki
Parametr Metoda badawcza Jednostka WS2/2,5 m WS2/4,0 m WS2/6,0 m WS2/6,8 m
0913/16 0914/16 0915/16 0916/16
Chrom PN-ISO 11047:2001 mg/kg s.m. Cr ' 46,0 39,5 28,4 30,2
Cynk PN-ISO 11047:2001 mg/kg s.m. Zn 186,0 85,0 46,5 39,8
Kadm PN-ISO 11047:2001 mg/kg s.m. Cd 2,64 0,93 0,71 0,56
Miedz PN-ISO 11047:2001 mg/kg s.m. Cu 57,5 417 32,6 30,7
Nikiel PN-ISO 11047:2001 mg/kg s.m. Ni 142,0 65,4 18,5 26,4
Otéw PN-ISO 11047:2001 mg/kg s.m. Pb 57,6 41,5 37,0 28,5
BTEX suma (N) PB-26g wyd. 1 z dnia 24.04.2008 mg/kg s.m. 7,5 <0,5 <0,5 <05
Weglowodory
ropopochodne — PB-25€¢ wyd. 1 z dnia 23.04.2008 mg/kg s.m. 26,0 <20 <20 <20
benzyny Cg_1, (N)
Weglowodory
ropopochodne, oleje | PB-25¢ wyd. 1 z dnia 23.04.2008 mg/kg s.m. 426,0 17,6 <5,0 <5,0
mineralne C., 35 (N)
WWA suma (N) :38%1288052328?12007 mg/kg s.m. 570,0 34,0 <1,0 <1,0
Zawarto$¢ CaCOs3 (N) | metoda objetosciowa Scheiblera %CaCO3 s.m. 3,2 43 6,1 11,3
Odczyn w 1M KCI (N) | PN-EN ISO 10523:2012 pH 7.5 7,8' 8,0 8,2
Sporzadzit: Autoryzowat:
pata J1.0 G 20/6 pata ©of. 06 Co(bH
/7-ra Kierownika | al 1 ,
; //’!D? 7 £3 Kietownika | abpﬁn!}gygfn/—\
m@ MM@ ' \ N "
S o Dasnula MI{‘RMA{:& -Wichiacz

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sie wytacznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badarn.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
4. Metody badawcze nieakredytowane lub wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone zostaty literg (N).
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