Prezydent Miasta Leszna N
LESZNO

ROZWIN SKRZYDLA

08.6220.8.2016

Leszno, dnia 9 grudnia 2016 .

URZA
Migjeki Zarzad Drég |

wplynegt

DECYZJA

o _Srodowiskowych uwarunkowaniach

Dzialajgc na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 10, art. 75 ust. I pkt. 4, art. 85 i art.
85 ust. 1i 2 pki 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst
Jednolity Dz. U. z 2016 1., poz. 353 ze zmianami), § 3 ust. 1 pki. 60 rozporzqdzenia Rady Minisiréw z dnia 18
stycznia 2016 v w sprawie przedsigwzie¢ mogqgeych znaczqco oddzialywa na Srodowisko (tekst Jednolity
Dz. U z 20161 poz. 71) oraz art. 104, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 23 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku
Inwestora tj. Miejskiego Zarzqdu Drég i Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

w sprawie: wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na
rozbudowie ulicy Osieckiej — drogi wojewddzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna - na dzialkach
o numerach ewidencyjnych: 1/6, 1/7 (arkusz nr 21), 1/1, 1/5, 2 (arkusz nr 22), 1/19, 1/21. 1/22. 14. 17/10,
19/1, 1972, 2/1, 20/1, 21/1, 36/1, 5/11, 5/137, 5/142, 5/15, 5/18, 5/83, 7/1, 8/1 (arkusz nr 24), 3 (arkusz nr
25), 2, 3/8, 3/10, 3/11, 3/13 (arkusz nr 26) 2/2, 2/3 (podziat — arkusz nr 38), 481/1, 481/3, 482, 483/1. 483/3.
483/14, 540/3, 540/6 (arkusz nr 114) zlokalizowanych w Lesznie

orzekam:

1) stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko,

2) nada¢ decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2016 r. do Prezydenta Miasta Leszna wplynat wniosek Miejskiego Zarzadu
Drog 1 Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, dotyczacy wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn.: ,Rozbudowa ulicy Osieckiej — drogi
wojewodzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna”.

Planowana inwestycja dotyczy rozbudowy ulicy Osieckiej w ciagu komunikacyjnym drogi
wojewodzkiej 432, na odeinku ok. 2.8 km w granicach m. Leszna. W ramach przebudowy drogi planuje sie
wykonanie m.in.: poszerzenie jezdni, budowe zatok autobusowych, budowe ciagdw pieszo-rowerowych,
przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych oraz zjazdéw publicznych, budowe kanalizacji
deszczowej, przebudowe skrzyzowania ul. Osieckiej z ulica Ks. Jerzego Popietuszki, rozbidrke istniejacej
nawierzchni jezdni i budowg nowej, przebudowe przejazdu kolejowego na linii nr 14. Konstrukcja
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nawierzchni zostanie wykonana dla kategorii ruchu KR4. Droga wojewodzka nr 432 posiada klase Z
i predkos¢ projektowa 40 km/h. Ponadto zakres inwestycji obejmuje rowniez m.in. : budowe nowej linii
oswietlenia ulicznego (zrédlo $wiatta LED), budowe przylacza elektroenergetycznego zasilajacego
projektowane oswietlenie, wykonanie dodatkowego doswietlenia wszystkich przejs¢ dla pieszych, budowe
monitoringu oraz kanalizacji teletechnicznej na calej diugosci rozbudowywanej drogi. W ramach
przedsigewzigcia zaplanowano prace przygotowawcze polegajgce na wycince drzew i krzewow na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 1/19, 1/21, 5/137, 5/18 (arkusz nr 24), 483/3 (arkusz nr 114). W najblizszej
odlegtosci remontowanego odcinka ul. Osieckiej znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna (26 m) oraz
zabudowa jednorodzinna (16 m).

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami prawnie chronionymi i nie bedzie naruszac
obszaru strefy ochronnej ujecia wody podziemnej ,,Karczma Borowa™.

Odcinek przejazdu kolejowego zostanie wyremontowany i zrealizowany przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A na podstawie porozumienia zawartego w dniu 12 wrzesnia 2016 roku pomiedzy PKP PLK
S.A. a Miastem Lesznem. Remont ten polega¢ bedzie na wymianie nawierzchni przejazdu kolejowo-
drogowego na linii kolejowej nr 014 Lodz Kaliska-Tuplice.

Koniecznos¢ przebudowy ulicy Osieckiej spowodowana jest przede wszystkim duzym zniszczeniem
nawierzchni bitumicznej, nienormatywna szerokoscia jezdni (ok. 6 m) oraz brakiem: chodnikow, kanalizacji
deszczowe] 1 oswietlenia ulicznego. Projektowana przebudowa ulicy Osieckiej spowoduje m.in.:
zmniejszenie ilosci pytow emitowanych do powietrza atmosferycznego, zmniejszenie emisji hatasu i drgan,
eliminacje zastoin wody, poprawe bezpieczenstwa i komfortu jazdy.

Zgodnie z art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko do wniosku dolgczono karte informacyjng przedsiewziecia wraz z zatgcznikami.

Szczegolowe dane opisujgce przedsiewzigcie zostaly zawarte w zalgczniku do niniejszej decyzji
pn.: ,,Charakterystyka przedsiewziecia”.

Powyzsza inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzigc okreslonych w § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywa na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 71).

Miejski Zarzad Drog i Inwestycji ubiega si¢ o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach przed
wydaniem decyzji — zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia
2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst
jednolity Dz. U.z 2015 r. ,poz. 2031).

W zwiazku z tym, Zze planowane zadanie inwestycyjne zalicza si¢ do przedsiewzied,
o ktérych mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko, zgodnie z obowigzujgca procedura, pismem nr 0S.6220.8.2016 z dnia 26
sierpnia 2016 r., wystgpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz do
Wielkopolskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o  wydanie opinii
w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko.



Wielkopolski ~ Panstwowy — Wojewodzki  Inspektor — Sanitarny ~w  Poznaniu  pismem
o sygnaturze DN-NS.9012.1309.2016 =z dnia 12 wrzesnia 2016 r. wyrazil opini¢, ze dla planowane;
inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko, a przy rozwiazaniach,
zawartych w przedstawionej karcie informacyjnej przedsigwzigcia, rozpatrywana inwestycja nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem z dnia 8 wrzesnia 2016 roku
o sygnaturze WOO-1V.4240.1386.2016.KL.2 zawiadomit Prezydenta Miasta Leszna o koniecznosci
uzupelnienia karty informacyjnej przedsigwzigcia oraz poinformowal o terminie pozniejszym zalatwienia
sprawy.

W dniu 7 pazdziernika 2016 roku Regionalny Dyrektor Ochrony  Srodowiska
w Poznaniu na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz
o0 ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 353 ze zmianami ) wydat opinie
o sygnaturze WOO-1V.4240.1386.2016.KL.3, ze dla przedsigwzigcia pn.: ,,Rozbudowa ulicy Osieckiej —
drogi wojewddzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna™, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Dnia 25 pazdziernika 2016 roku, po uzyskaniu opinii w/w organéw Prezydent Miasta Leszna wydat
postanowienie w ktorym odstgpit od nalozenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

W toku postgpowania  zastosowano procedur¢ screemingu, w ramach ktorej rozwazono
oddzialywanie planowanego przedsiewzigcia na poszczegodlne elementy srodowiska biorac pod uwage
uwarunkowania okres$lone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, w wyniku czego stwierdzono, ze:

Analizujac przedstawione materialy wzieto pod uwage nastepujace uwarunkowania:

1. Planowana inwestycja ze wzgledu na przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne nie wptynie
W sposOb znaczacy na pogorszenie stanu jakosci powietrza oraz klimatu zaréwno na etapie jego
realizacji, eksploatacji jak i likwidacji. Na etapie realizacji wystapi emisja gazow i pylow do
powietrza wynikajaca gléwnie ze spalania paliw w silnikach samochodéw i maszyn - prace
budowlane. Jest to jednak emisja o charakterze miejscowym i okresowym, ktdéra ustanie po
zakonczeniu prac budowlanych. Etap eksploatacji wiaza¢ si¢ bedzie z emisja pytow i dwutlenku
wegla pochodzacego gldwnie ze spalania paliw w silnikach samochodowych jednak ze wzgledu na
konstrukcje drogi, poprawe plynnosci ruchu, =zastosowane materialy nie przewiduje sig
ponadnormatywnego wplywu na stan jakosci powietrza i klimatu w obszarze zainwestowania.

2. Rozbudowa i eksploatacja ul. Osieckiej, w ciagu drogi wojewddzkiej nr 432 nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu okreslonego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014
r. poz. 112) w stosunku do terenow chronionych akustycznie. Wykonanie w ramach planowanego
przedsigwzigcia nowej nawierzchni drogi jako tzw. ,.cichej nawierzchni” wplynie na polepszenie
klimatu akustycznego i pozwoli na dotrzymanie standardow akustycznych zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
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Pobor wody w trakcie realizacji przedsigwzigcia odbywac sie bedzie z miejskiej sieci wodociagowej
na podstawie umowy z jej gestorem. Woda zuzywana bedzie na cele socjalno-bytowe
1 przeciwpozarowe.

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ powstawania sciekéw przemystowych zaréwno
na etapie jego realizacji, eksploatacji jak i likwidacji.

W trakeie prac budowlanych bgda powstawac Scieki bytowe wytwarzane przez pracownikow
budowy a ich zagospodarowanie polegaé bedzie na zapewnieniu korzystania z przenoénych kabin
sanitarnych.

Wody opadowe i roztopowe z jezdni poprzez nadanie spadkoéw poprzecznych i podtuznych
projektowanej, modernizowanej drogi odprowadzane beda na tereny zielone (odcinek od granicy
Miasta Leszna do przejazdu kolejowego) oraz do wpustéw projektowanej kanalizacji deszczowej
(odcinek od zjazdu z obwodnicy do dziatki nr 38/3).

Przedsigwziecie bedzie zlokalizowane poza strefa ochronng ujecia wody podziemnej ,Karczma
Borowa” w zwigzku z czym nie narusza zapiséw rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu Nr 08/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia
strefy ochronnej ujecia wody podziemnej ,.Karczma Borowa, obejmujacej cze$¢ obszaru miasta
Leszna, gminy Osieczna i gminy Rydzyna, powiat leszczyniski, wojewodztwo wielkopolskie,

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na Jednolite Czesci
Wad Podziemnych i Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych a jego realizacja nie bedzie miata
negatywnego wplywu na osiagnigcie celow srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry.

Odpady powstajace w fazie budowy w tym m.in.: szlamy — pochodzace z czyszczenia kanalizacji
deszczowej, piasek, bloto, odpady z betonu, gruz betonowy itp., beda czasowo gromadzone
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i przekazywane uprawnionym podmiotom w zakresie
gospodarowania odpadami.

. Planowane przedsigwzigcie jest usytuowane poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.). Inwestycja
zlokalizowana jest w odlegltosci ok. 4.6 km od granic najblizej polozonego obszaru Natura 2 000
majacego znaczenie dla Wspdlnoty- Zachodnie Pojezierze Krzywinskie PLH300014, oraz
w odlegtosci ok. 5,3 km od obszaréw specjalnej ochrony ptakow Zbiornik Woniesé PLB300005 i nie
spowoduje zagrozenia dla siedlisk znajdujacych si¢ w poblizu tych terenéw oraz nie bedzie
negatywnie oddziatywac na te obszary.

Przedmiotowa inwestycja bedzie wiazaé sie z wycinka 27 drzew i 347 m” krzewdw na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 1/19, 1/21, 5/137, 5/18 (arkusz nr 24), 483/3 (arkusz nr 114) na ktérych
nie stwierdzono bytowania gatunkéw chronionych. Wérdd gatunkéw drzew i krzewoéw
przewidzianych do wycigcia mozna wymieni¢ m.in. czeresnia, bez czarny, topola biala, grusza
pospolita, jarzab pospolity, lipa drobnolistna, czeremcha zwyczajna, jesion. Wycinka nastapi poza
okresem lggowym ptakéw. Zakres inwestycji obejmuje zabiegi pielggnacyjne, ktére winny
uwzglednia¢ zapisy art. 87a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody dopuszczajace usunigcie galezi
w wymiarze do 30% korony (rozwinietej w catym okresie rozwoju drzewa) oraz wykonanie
nasadzen zastgpczych w ramach kompensacji przyrodniczej. Przyjmujac powyzsze dziatania
w ramach realizacji inwestycji nalezy przyjac, ze przedsiewzigcie nie wywola bezposrednio
lub posrednio szkody, utraty i fragmentacji siedlisk, a takze nie wplynie na rodzaj uzytkowania
gruntu oraz funkcje ekosystemu na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia.

Na terenie przedsiewziecia nie przewiduje si¢ instalowania urzadzen zwigzanych
z emisjg elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego.



13. Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie wigzala sig: z nadmiernym wykorzystaniem zasobow
naturalnych, z ryzykiem wystapienia powaznej awarii oraz z transgranicznym oddzialywaniem na
srodowisko.

14. Inwestycja nie bedzie miala znaczacego udzialu w oddziatywaniu  skumulowanym
z innymi przedsigwzigciami.

W trakcie postgpowania administracyjnego dotyczacego wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajacego na ., Rozbudowie ulicy Osieckiej — drogi wojewddzkiej
nr 432 w granicach miasta Leszna”, dokonano analizy skali i charakteru inwestycji, wielko$ci
zajmowanego terenu, zakresu robot zwigzanych z realizacja inwestycji, prawdopodobienstwa oddziatywania,
czasu trwania, zasiegu oddzialywania oraz odwracalnosci oddziatywania, a takze wykorzystania zasobow
naturalnych, emisji i uciazliwosci zwiazanych z eksploatacjg przedsiewziecia oraz jego usytuowania
wzgledem obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub siedlisk przyrodniczych objgtych ochrona, w tym obszaréw Natura 2000 w wyniku czego nie
stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla ww. przedsiewzigcia

Przed wydaniem przedmiotowej decyzji Prezydent Miasta Leszna zawiadomil pismem z dnia
10 listopada 2016 roku strony postepowania o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz projektem
decyzji $rodowiskowej w celu wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materialow
oraz zgloszonych zadan zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

Do projektu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji nie
wniesiono zadnych uwag.

W dniu 7 grudnia 2016 roku do Prezydenta Miasta Leszna wplynat wniosek Miejskiego Zarzgdu
Drog i Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno o nadanie niniejszej decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnosci zgodnie z art. 108 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego.
Inwestor w uzasadnieniu wniosku wskazal m.in., ze realizacja planowanego przedsigwzigcia polegajacego na
rozbudowie ulicy Osieckiej — drogi wojewddzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna stanowi wazny interes
spofeczny jak i wazny interes strony to jest Miasta Leszna. Ponadto wskazal m.in., ze inwestycja i jej
wykonanie sluzy zaspokojeniu interesu spolecznego oraz zapewnieniu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ludzkiego. Wéréd przyczyn podejmowania przedsigwzigeia wymieniono takze: nie spetniajacy standardow
bezpieczenstwa i wymaganej przepustowosci stan techniczny ul. Osieckiej, ograniczenia rozwoju
i warunkéw zycia mieszkaicow co prowadzi do obnizenia atrakcyjnosci miasta, brak zabezpieczen
srodowiska przy stale wzrastajacym natezeniu ruchu samochodowego. Wyzej wymieniony wniosek
Inwestora zawiera rowniez informacje, ze uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest
istotnym elementem postgpowania w sprawie wydania przez Wojewode Wielkopolskiego zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej co w konsekwencji umozliwi realizacje przedmiotowego zadania. Ponadto
Miasto Leszno zamierza ubiega¢ sie o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014+ O§ Priorytetowa 5 Transport, Dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu.
Whioskodawca podkresla, ze zardwno decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach jak i zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej sa niezbednymi zalgcznikami przy aplikowaniu o dofinansowanie.

7 uwagi na powyzsze, uwzgledniajac wazny interes spoleczny i interes strony, Prezydent Miasta
Leszna uznal wniosek Miejskiego Zarzadu Drég i Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

z dnia 7 grudnia 2016 roku za zasadny i nadal niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Majac na wzgledzie powyzsze orzeczono jak w sentencji.



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzqdowego Kolegium
Odwolawczego w Lesznie za posrednictwem Prezydenta Miasta Leszna
w_terminie 14 dni od daty dorgczenia.
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Prezydent Miasta Leszna

ROZWIN SKRZYDLA

Zalacznik

do decyzji Prezydenta Miasta Leszna z dnia 9 grudnia 2016 r. o $Srodowiskowych uwarunkowaniach —
znak 08.6220.8.2016

Charakterystyka przedsiewziecia

pn.: ., Rozbudowa ulicy Osieckiej — drogi wojewddzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna .

I. Zakres przedsiewziecia.

Planowana inwestycja polega na rozbudowie ulicy Osieckiej w granicach miasta Leszna.
Rozbudowywany odcinek ul. Osieckiej stanowi cze$¢ drogi wojewddzkiej nr 432 i obejmuje dzialki
o numerach ewidencyjnych: 1/6, 1/7 (arkusz nr 21), 1/1, 1/5, 2 (arkusz nr 22), 1/19, 1/21, 1/22, 14, 17/10,
1971, 1972, 271, 20/1, 21/1, 36/1, 5/11, 5/137, 5/142, 5/15, 5/18, 5/83, 7/1, 8/1 (arkusz nr 24),
3 (arkusz nr 25), 2, 3/8, 3/10, 3/11, 3/13 (arkusz nr 26) 2/2, 2/3 (podziat — arkusz nr 38), 481/1, 481/3. 482,
483/1, 483/3, 483/14, 540/3, 540/6 (arkusz nr 114) zlokalizowane w Lesznie. Droga wojewodzka nr 432
posiada klase Z i predko$¢ projektowa 40 km/h, kategorie ruchu KR 4 oraz szerokos¢ jezdni 7- 10,5 m.
Laczna dlugos¢ przebudowywanego odcinka ul. Osieckiej wynosi 2 810,74 m.

W ramach przedsigwzigcia planuje si¢ m.in. poszerzenie nawierzchni istniejacej drogi, wzmocnienia
konstrukcji istniejacej nawierzchni, profilowanie poboczy gruntowych, wykonanie kanalizacji deszczowej.
utozenie kraweznikow, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, roboty ziemne — humusowanie
z obsianiem trawa, przebudowe zieleni itp.

Planowana inwestycja realizowana bedzie w nast¢pujacym zakresie:

1. Rozbudowa odcinka od granicy miasta Leszna do przejazdu kolejowego, ktdra obejmuje m.in.:
» wykonanie jezdni o szerokosci 7 - 10,5 m o przekroju drogowym z wydzielonymi lewoskretami
umozliwiajacymi swobodny dojazd do cmentarza komunalnego oraz do ogrodkéw dziatkowych,
» budowe o$wietlenia ulicznego,
» budowe kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu miejskiego.
2. Rozbudowa odcinka od przejazdu kolejowego do skrzyzowania z ulica Kakolewska, ktéra obejmuje
m.in.:

Y

wykonanie jezdni o szerokosci 7 - 10.5 m z wydzielonymi lewoskretami na skrzyzowaniach,
budowe kanalizacji deszczowej o dlugosei ok. 1,2 km w catosci w pasie drogowym,
budowe kanalizacji teletechniczne;j,
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budowe o$wietlenia ulicznego.

Poza pracami wymienionymi powyzej w ramach przebudowy ul. Osieckiej planuje si¢ réwniez

Urzad Miasta Leszna
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wykonanie m.in.: na zbiegu ulicy Osieckiej z ul. Ks. Jerzego Popieluszki skrzyzowania typu rondo

(opcjonalnie), 8-u zatok autobusowych, dwukierunkowej $ciezki rowerowej o szerokosci 3 m z chodnikiem
o szerokosci 1,5 m.

(8]

IL.

Przebudowa zieleni - przedmiotowa inwestycja bedzie wigzaé sie z wycinka 27 drzew i 347 m’
krzewow na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1/19, 1/21, 5/137, 5/18 (arkusz nr 24), 483/3 (arkusz
nr 114) na ktorych nie stwierdzono bytowania gatunkdéw chronionych. Wsérod gatunkéw drzew

i krzewéw przewidzianych do wycigcia wystepuja m.in.: czereénia, topola biata, bez czarny, grusza

pospolita, jarzgb pospolity, lipa drobnolistna, czeremcha zwyczajna, jesion. Zakres inwestycji obejmuje
zabiegi pielggnacyjne, ktére winny uwzglednia¢ zapisy art. 87a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
dopuszczajace usunigcie galezi w wymiarze do 30% korony (rozwinigtej w catym okresie rozwoju

drzewa) oraz wykonanie nasadzen zastepczych w ramach kompensacji przyrodnicze;.

Dane technologiczne.

. Projektowana droga posiada¢ bedzie parametry:

> klasa techniczna - Z (zbiorcza),

» kategoria drogi — wojewddzka,

» predkos¢ projektowa — 40 km/h,

» kategoria ruchu — KR4,

» szerokosé jezdni — 7,00 mi 10,5 m,
» nos$nos¢ drogi — 115 kN/os.

Nowa konstrukcja nawierzchni  jezdni sklada¢ sie¢ bedzie z poszezegdlnych
w tym:
» warstwa Scieralna z masy asfaltowej o grubosci 4 cm,

» warstwa wigzaca z masy asfaltowej o grubosci 6 cm,

» gorna warstwa podbudowy zasadniczej z masy asfaltowej o grubosci 10 cm,

» podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci 20 cm,
» podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 15 ¢cm,

» ewentualne wzmocnienie istniejacego podioza gruntowego do grupy nosnosci G1.

warstw,

Nowa konstrukcja nawierzchni jezdni na ciggach pieszo-rowerowych sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych

warstw, w tym:
» warstwa Scieralna z masy asfaltowej o grubosci 5 cm,

# dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gruboscei 10 cm,
» podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 10 cm,
» opcjonalnie wzmocnienie istniejacego podloza gruntowego do grupy nosnosci G1.

Etap realizacji przedsigwzigcia bedzie wiazat si¢ z wykorzystaniem nastepujacego rodzaju surowcow,

materiatoéw oraz paliw i energii w tym:

» woda (wykorzystywana w minimalnym zakresie np.: roboty drogowe, cele bytowe),

» standardowe materiaty budowlane np. mieszanka piaskowo-cementowa, kruszywo kamienne, masy
bitumiczne,

» paliwo (olej napedowy, benzyna) — maszyny drogowe oraz $rodki transportu (dowo6z materiatow
budulcowych) ,

» wykorzystanie energii elektrycznej bedzie niewielkie a jej zapotrzebowanie pokryte bedzie

z istniejacej sieci energetycznej,
» nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energie cieplng i gazowa.

4. Etap eksploatacji przedsiewziecia bedzie wigzal si¢ z wykorzystaniem nastgpujacego rodzaju

surowcow, materiatow oraz paliw i energii w tym:
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zuzycie paliwa (olej napedowy) przy zimowym utrzymaniu drog wyniesie ok. 19 1/100 km,
zuzycie soli i1 piasku przy zimowym utrzymaniu drog wyniesie ok. 10 Mg,
nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energie¢ cieplna i gazows.
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5. W trakcie realizacji przedsigwzigcia beda powstawa¢ migdzy innymi nastgpujace rodzaje odpadow
innych niz niebezpieczne w tym: beton oraz gruz betonowy, gruz ceglany, zelazo i stal.

III. Infrastruktura techniczna i rozwigzania w zakresie ochrony $srodowiska.

1. W trakcie prac budowlanych beda powstawac Scieki bytowe a ich zagospodarowanie polega¢ bedzie na
zapewnieniu korzystania z przeno$nych kabin sanitarnych.

2. Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z jezdni odbywac sie bedzie poprzez nadanie spadkow
poprzecznych i podtuznych przebudowywanej drogi i wprowadzanie ich do wpustéw kanalizacji
deszczowej (odcinek kanalizacji deszczowej w granicach istniejacego pasa drogowego) oraz do
przydroznych rowow.

3. Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanego przejazdu kolejowego dopltywaé beda przez
zaprojektowane w ramach przebudowy drogi wpusty drogowe i kierowane do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej.

4. Odpady powstajace w fazie budowy beda czasowo gromadzone w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach i przekazywane uprawnionym podmiotom w zakresie gospodarowania odpadami.

5. Zastosowanie masy bitumicznej - SMA — tzw. cichej nawierzchni na odcinku ul. Osieckiej
(km 0+031,00+2+810,74) i ul. Ks. J. Popietuszki (km 0+000,00-0+128,35).

6. Zastosowanie oswietlenia energooszczednego typu LED.

Z up. Prezydanta
Nactelaik _
Wydzidiu Ocjfrony Srodowiska
" Qeolgy Powiatowy
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