
Lll Lipno dnia 29 stycznia 2015 roku

OS.6220.7.2015

Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 72 ust. 1 pkt 10, art. 75 ust. 1, pkt 4,
art. 84, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udost^pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), po
przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla pianowanego przedsiewziecia, polegaja_cego na
budowie nowej drogi l^cz^cej droge^ S5 - wezel Swieciechowa z projektowanym wiaduktem
drogowym w ciaju ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linia^ kolejowa^ Poznan - Wroclaw i dalej
z Rondem Gronowo

zatwierdzam

przedstawiony wariant realizacji przedsiewziecia polegaj^cego na budowie nowej drogi
l^cz^cej drogf S5 - wfzel Swifciechowa z projektowanym wiaduktem drogowym w
ci^gu ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linia^ kolejowq Poznan - Wroclaw i dalej z
Rondem Gronowo, obejmuj^c dzialki nr geodezyjny:
- 1052, 1053, 1054, 1055/36, 1055/37, 1055/38, 1069, 1082, 1083, 1084, 1144, 1145, 1146,
1147, 1148/1, 1148/2, 1149/4, 1149/5, 1149/6, 1150, 1151, 1152/1, 1152/2, 1153/1, 1154,
1155/2,1162,1163,1292 - obreb Swieciechowa,
- 137, 140, 142/1, 142/2, 142/3, 144, 145, 146, 148, 160, 170, 193/1, 516/1, 518/1, 524/1,
524/2, 832, 833/3, 833/4, 833/8, 833/9, 833/13, 833/14, 833/15, 833/16, 834/1, 835/1, 836/1,
836/4, 836/5 ,836/6, 836/7, 876 - obreb Wilkowice,
- 6/1, 26, 27, 30, 31/1, 31/2, 57/1, 58, 66, 69/6, 70, 71, 91/1, 57/3, 57/4, 74/2, 74/3, 77/1, 78/1,
79, 81/3, 81/8, 81/31, 81/33, 81/35, 489/33, 489/34, 489/40, 489/58, 489/60, 489/62, 489/87,
489/94, 489/95, 489/96, 489/97, 489/98, 489/99, 55/1, 55/7, 55/27, 55/28, 56/1, 56/5, 99/3,
99/4, 127/10, 127/11, 130/1, 130/2, 131/1, 137, 141/1, 141/3, 141/4, 142/3, 142/4, 148,
149/1, 149/2, 149/3, 153/6, 153/7, 154/1, 154/3, 154/5, 154/6, 228/4, 334/2, 334/3, 334/4,
335/3, 335/5, 336/3, 336/4 337/2 338/1, 338/5, 338/9, 339/3, 339/4, 340/2, 341/3, 341/6,
342/3, 342/4, 343/3, 343/7 343/8,343/10, 345 - obreb Gronowo.

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla tego przedsi£wzifcia.

Uzasadnienie

W zwi^zku z wszczetym w dniu Isierpnia 2014 roku na wniosek Miasta Leszna Urz^d
Miasta Leszna Miejski Zarz^d Drog i Inwestycji ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,
postejpowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, Wojt Gminy Lipno pismem nr OS.6220.7.2014 z dnia 5 wrzesnia 2014
roku, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 4 i art. 64 ust. 1, 2 i 3 w zwi^zku z art. 63 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko,
wystajiil do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do zakresu raportu o
oddzialywaniu planowanego przedsiewziecia na srodowisko. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lesznie pismem z dnia 20 pazdziernika 2014 roku nr ON.NS-72/5/26-
258/14 przekazal sprawe^ do Wielkopolskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora



Sanitarnego w Poznaniu. Wielkopolski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w
Poznaniu opinia nr DN-NS.9012.1380.2014 z dnia 4 pazdziernika 2014 r, oraz Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-IV.4240.843.2014.KL.4
z dnia 12 listopada 2014 roku stwierdzili, iz dla pianowanego przedsi^wzi^cia nie ma
potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania przedsi^wzi^cia na srodowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60, rozporz^dzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
r., w sprawie okreslenia rodzajow przedsi^wzi^c mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem

' przedsi^wzi^cia do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko piano wane
przedsi^wzi^cie zalicza si? do przedsi^wzi^c, ktore mog^ wymagac sporzadzania raportu o
oddzialywaniu przedsi^wzi^cia na srodowisko. Biorac pod uwag? uwarunkowania
wymienione wart. 63 ust. 1 ustawy o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko,
przeanalizowano: skal? i charakter inwestycji, wielkosc zajmowanego terenu, zakres robot
zwiazanych z realizacja inwestycji, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasi^g oddzialywania
oraz odwracalnosc oddzialywania, a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, emisj? i
uciazliwosci zwiazane z eksploatacja przedsi^wzi^cia oraz jego usytuowanie na obszarach
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgl^du na wyst^powanie gatunkow roslin i zwierzat
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obj^tych ochrony, w tym obszarow Natura 2000.
Zgodnie z trescia^ zlozonej dokumentacji planowane przedsi^wzi^cie obejmuje: budow? nowej
drogi na odcinku od W^zla Swieciechowa (planowana droga S5) do skrzyzowania z ulic^
Wilkowicka w Lesznie o dlugosci 2,25 km- odcinek III w Lesznie, przebudow? ulicy
Wilkowickiej na odcinku od skrzyzowania (na skrzyzowaniu planowane drogi z ulica
Wilkowick^ zaplanowano wykonanie ronda trojwlotowego) do planowanego wiaduktu nad
linia kolejow^ Poznan - Wroclaw o dlugosci 0,5 km - odcinek II, a takze wymian? warstwy
scieralnej na ulicy Wilkowickiej w Lesznie na odcinku o dlugosci 0,5 km (za przejade PKP
do ronda Gronowo) - odcinek I. W ramach planowanego przedsi^wzi^cia zostanie takze
wykonany ci^g pieszo-rowerowy. Po poludniowej stronie drogi o szerokosci 3,0 m i dlugosci
2585 m. Przedmiotowe post^powanie nie dotyczy budowy wiaduktu nad linia kolejowa
Poznan - Wroclaw. Przedsi^wziecie realizowane b^dzie na terenie Gminy Lipno i
Swieciechowa oraz w granicach miasta Leszna.

Realizacja przedmiotowego przedsi^wziexia wiazac si§ b^dzie ze zmiana^ warunkow
akustycznych na terenach polozonych wokol planowanego przedsi^wzi^cia. Tereny
wymagaj^ce ochrony akustycznej, okreslone zgodnie z rozporz^dzeniem Ministra Srodowiska
z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych halasu w srodowisku ( Dz. U. z 2014 r., poz.
112) zlokalizowane s^ po obu stronach przedmiotowej drogi. Z przedstawionej analizy
wynika, ze przewiduje si? mozliwosc zaistnienia przekroczefi dopuszczalnego poziomu
halasu, okreslonego ww. rozporzaxlzeniu, przy czym zostalo to stwierdzone jedynie w porze
nocnej. Wielkosc prognozowanego przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu wyniesie
do 4 dB. Wobec powyzszego inwestor przewidzial zastosowanie rozwi^zan ograniczaj^cych
ponadnormatywne oddzialywanie planowanego przedsi^wzi^cia. Zgodnie z tresci^ zlozonej
dokumentacji na calym analizowanym odcinku drogi zostanie zastosowana nawierzchnia
scieralna SMA. Ponadto na niektorych odcinkach inwestor planuje wprowadzenie
ograniczenia pr^dkosci ruchu. Wobec powyzszego z uwagi na planowane do zastosowania
rozwiazania ograniczajace emisj? halasu do srodowiska nalezy stwierdzic, ze eksploatacja
przedsi^wzi^cia nie b^dzie powodowac przekroczenia dopuszczalnego halasu na najblizszych
terenach wymagajacych ochrony akustycznej, okreslonych w rozporzadzeniu w sprawie
dopuszczalnego poziomu halasu w srodowisku.

Wody opadowe i roztopowe z ulicy Wilkowickiej w Lesznie na odcinku od Ronda
Gronowo do planowanego wiaduktu na lini^ kolejowa (odcinek I), 34 i b^d^ odprowadzane
do istniejacej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z przebudowanego
odcinka ulicy Wilkowickiej (odcinek II), b?d^ odprowadzane do planowanej sieci kanalizacji
deszczowej, natomiast wody opadowe i roztopowe z budowanego odcinka drogi (odcinek
III), b^da odprowadzane do rowow drogowych. Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych
z odcinka II i III b^dzie Row Strzyzewicki oraz Row Polski. Wartosc st^zen zawiesiny



ogolnej oraz st^zen w^glowodorow ropopochodnych w sciekach w postaci wod opadowych i
roztopowych z drog powiatowych klasy G zostaly okreslone w rozporz^dzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnic przy
wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego. ( Dz. U. nr 137, poz. 984 ze zm.).

Odnosz^c si$ do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy ustalono, ze trasa budowanej
drogi b^dzie przebiegala w poblizu uj^cia wody podziemnej Maryszewice, dlatego tez
inwestor zastosuje szczelny system kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PCV. Z tresci
uzupelnienia do karty informacyjnej przedsiewzi^cia wynika, ze przedmiotowe uj^cie obecnie
nie posiada wyznaczonej strefy ochronnej uj^cia.
Odnosz^c sie^ do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 2. lit e. ustawy ustalono, ze teren planowanego
przedsi^wzi^cia polozony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z pozn. zm.). Zgodnie z
informacjami przedstawionymi przez inwestora, podczas inwentaryzacji przyrodniczej
przeprowadzonej w maju 2014 r. na drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono
obecnosci chronionych gatunkow ptakow, owadow, grzybow i porostow podlegaj^cych
ochronie gatunkowej. Wycinka drzew prowadzona b^dzie pod nadzorem ornitologa i
entomologa. Drzewa nie przeznaczane do wycinki zostana^ odpowiednio zabezpieczone przed
mechanicznym uszkodzeniem. W celu ochrony piazow teren budowy w poblizu rowow
bedzie w>fgrodzony plotkami fizelinowymi z pulapkami Barbera, ktore codziennie b?d^
kontrolowane. Wszelkie studzienki i doly rowniez b^d^ kontrolowane, a odnalezione
zwierze^a uwalniane w odleglosci ponad 50 m od pasa drogowego. Planowane 54 nasadzenia
rekompensacyjne w miejscu realizacji inwestycji w liczbie rownej liczbie drzew wyci^tych.

Ze wzgl^du na wielkosc i zlozonosc oddzialywania, a takze rodzaj i skale^ inwestycji
stwierdzono, iz dla przedmiotowego przedsi^wzi^cia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny
oddzialywania na srodowisko oraz sporz^dzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

W toku postejDowania administracyjnego strony nie wniosly uwag.
Bior^c powyzsze pod uwag$ postanawiam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzqdowego
Kolegium Odwolawczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia dor^czenia za moim
posrednictwem.

Integraln^ cz?sc decyzji stanowi zal^cznik nr 1- charakterystyka przedsi^wziecia.

Z up.

Ki

Zwolnione z oplaty skarbowej
art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Otrzymuja;
1. Urzad Miasta Leszna

Miejski Zarzad Drog i Inwestycj^"^,', ! J**&"̂  /
ul. Kazimierza Karasia 15, '

2. A/a.

Do wiadomosci otrzymuj^ Strony postepowania w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
-Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Decyzja niniejsza jest osfateczna



Zalsfcznik nr 1
do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Nr OS.6220.7.2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku

Charakterystyka przedsi^wzi^cia

Przedmiotowe przedsiewziecie polegac bedzie na budowie nowej drogi laczacej drog?
S5 - wezel Swieciechowa z projektowanym wiaduktem drogowym w ci^gu ul. Wilkowickiej
w Lesznie nad linia^ kolejowa^ Poznan - Wroclaw i dalej z Rondem Gronowo, obejmuj^c
dzialki nr geodezyjny:
- 1052, 1053, 1054, 1055/36, 1055/37, 1055/38, 1069, 1082, 1083, 1084, 1144, 1145, 1146,
1147, 1148/1, 1148/2, 1149/4, 1149/5, 1149/6, 1150, 1151, 1152/1, 1152/2, 1153/1, 1154,
1155/2, 1162, 1163, 1292-obreb Swieciechowa,
- 137, 140, 142/1, 142/2, 142/3, 144, 145, 146, 148, 160, 170, 193/1, 516/1, 518/1, 524/1,
524/2, 832, 833/3, 833/4, 833/8, 833/9, 833/13, 833/14, 833/15, 833/16, 834/1, 835/1, 836/1,
836/4, 836/5 ,836/6, 836/7, 876 - obreb Wilkowice,
- 6/1, 26, 27, 30, 31/1, 31/2, 57/1, 58, 66, 69/6, 70, 71, 91/1, 57/3, 57/4, 74/2, 74/3, 77/1, 78/1,
79, 81/3, 81/8, 81/31, 81/33, 81/35, 489/33, 489/34, 489/40, 489/58, 489/60, 489/62, 489/87,
489/94, 489/95, 489/96, 489/97, 489/98, 489/99, 55/1, 55/7, 55/27, 55/28, 56/1, 56/5, 99/3,
99/4, 127/10, 127/11, 130/1, 130/2, 131/1, 137, 141/1, 141/3, 141/4, 142/3, 142/4, 148,
149/1, 149/2, 149/3, 153/6, 153/7, 154/1, 154/3, 154/5, 154/6, 228/4, 334/2, 334/3, 334/4,
335/3, 335/5, 336/3, 336/4 337/2 338/1, 338/5, 338/9, 339/3, 339/4, 340/2, 341/3, 341/6,
342/3, 342/4, 343/3, 343/7 343/8,343/10, 345 - obreb Gronowo.

Zgodnie z trescia^ zlozonej dokumentacji piano wane przedsiebiorstwie obejmuje:
budowe nowej drogi na odcinku od Wezla Swieciechowa (pianowana droga S5) do
skrzyzowania z ulica_ Wilkowick^ w Lesznie o dlugosci 2,25 km- odcinek III w Lesznie,
przebudowe ulicy Wilkowickiej na odcinku od skrzyzowania (na skrzyzowaniu planowane
drogi z ulica^ Wilkowicka^ zaplanowano wykonanie ronda trqjwlotowego) do planowanego
wiaduktu nad linia^ kolejow^ Poznan - Wroclaw o dlugosci 0,5 km - odcinek II, a takze
wymiane warstwy scieralnej na ulicy Wilkowickiej w Lesznie na odcinku o dlugosci 0,5 km (
za przejad^ PKP do ronda Gronowo) - odcinek I. W ramach planowanego przedsiewziecia
zostanie takze wykonany ci^g pieszo-rowerowy. Po poludniowej stronie drogi o szerokosci
3,0 m i dlugosci 2585 m. Przedmiotowe postepowanie nie dotyczy budowy wiaduktu nad
linia_ kolejowa_ Poznan - Wroclaw. Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie Gminy
Lipno i Swieciechowa oraz w granicach miasta Leszna.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia wiajzac sie bedzie ze zmiana^ warunkow
akustycznych na terenach polozonych wokol planowanego przedsiewziecia. Tereny
wymagaj^ce ochrony akustycznej, okreslone zgodnie z rozporz^dzeniem Ministra Srodowiska
z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku ( Dz. U. z
2014 r., poz. 112) zlokalizowane 54 po obu stronach przedmiotowej drogi. Z przedstawionej
analizy wynika, ze przewiduje sie mozliwosc zaistnienia przekroczen dopuszczalnego
poziomu halasu, okreslonego ww. rozporzaxlzeniu, przy czym zostalo to stwierdzone jedynie
w porze nocnej. Wielkosc prognozowanego przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu
wyniesie do 4 dB. Wobec powyzszego inwestor przewidzial zastosowanie rozwi^zafi
ograniczaja_cych ponadnormatywne oddzialywanie planowanego przedsiewziecia. Zgodnie z
trescia^ zlozonej dokumentacji na calej analizowanym odcinku drogi zostanie zastosowana
nawierzchnia scieralna SMA. Ponadto na niektorych odcinkach inwestor planuje
wprowadzenie ograniczenia predkosci ruchu. Wobec powyzszego z uwagi na planowane do
zastosowania rozwi^zania ograniczaj^ce emisje halasu do srodowiska nalezy stwierdzic, ze
eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowac przekroczenia dopuszczalnego halasu na
najblizszych terenach wymagaj^cych ochrony akustycznej, okreslonych w rozporz^dzeniu w
sprawie dopuszczalnego poziomu halasu w srodowisku.



Wody opadowe i roztopowe z ulicy Wilkowickiej w Lesznie na odcinku od Ronda
Gronowo do planowanego wiaduktu na lini^ kolejow^ ( odcinek I) s^ i beda^ odprowadzane
do istniej^cej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z przebudowanego
odcinka ulicy Wilkowickiej ( odcinek II) b?d^ odprowadzane do pianowanej sieci kanalizacji
deszczowej, natomiast wody opadowe i roztopowe z budowanego odcinka drogi (odcinek III)
b^da^ odprowadzane do rowow drogowych. Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z
odcinka II i III bedzie Row Strzyzewicki oraz Row Polski. Wartosc stezen zawiesiny ogolnej
oraz stezen w^glowodorow ropopochodnych w sciekach w postaci wod opadowych i
roztopowych z drog powiatowych klasy G zostaly okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnic przy
wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego. (Dz. U. nr 137, poz. 984 ze zm.). Trasa budowanej drogi bedzie
przebiegala w poblizu ujecia wody podziemnej Maryszewice, dlatego tez inwestor zastosuje
szczelny system kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PCV. Z tresci uzupelnienia do karty
informacyjnej przedsi^wziecia wynika, ze przedmiotowe ujecie obecnie nie posiada
wyznaczonej strefy ochronnej uj?cia. Przedsiewzi^cia polozone jest poza obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietma 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.
poz. 627, z pozn. zm.). Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez inwestora, podczas
inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w maju 2014 r. na drzewach przeznaczonych
do wycinki nie stwierdzono obecnosci chronionych gatunkow ptakow, owadow, grzybow i
porostow podlegaj^cych ochronie gatunkowej. Wycinka drzew prowadzona bedzie pod
nadzorem ornitologa i entomologa. Drzewa nie przeznaczane do wycinki zostana^
odpowiednio zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem. W celu ochrony plazow
teren budowy w poblizu rowow bedzie wygrodzony plotkami fizelinowymi z pulapkami
Barbera, ktore codziennie b^d^ kontrolowane. Wszelkie studzienki i doly rowniez b§d^
kontrolowane, a odnalezione zwierzeta uwalniane w odleglosci ponad/50 m od pasa
drogowego. Planowane s^ nasadzenia rekompensacyjne w miejscu reali^acji inwestycji w
liczbie rownej liczbie drzew wyci^tych.


